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1. Назначение и область применения 

 

Серия лотков ДОРОГАМОСТ КАНАЛ разработана для отвода поверхностных и талых вод с пролетных 

строений и тротуаров мостов, эстакад, путепроводов. Основная область применения: автодорожные 

и городские искусственные сооружения. 

Лотки крепятся монолитному участку с нижней стороны, подвесным способом, практически не 

создавая дополнительной нагрузки на несущие элементы. Лотки изготовлены методом пултрузии из 

композитного стеклопластика на основе термореактивных смол. 

Метод пултрузии обеспечивает: 

• стабильное поперечное сечение, 

• однородную структуру, 

• постоянную плотность 

• прочность на растяжение и изгиб, 
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• точную геометрию по всей длине изделия. 

• Красивый внешний вид. 

 

    
 

2. Соответствие нормативам 
Лотки соответствуют требованиям следующих нормативных документов: 

• СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84*  
• СП 34.13330.12 «СНиП 2.05.02-85  
• СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 
• Методическое пособие, разработанное НИИ ВОДГЕО 
• МГСН 5.02-99 
• Проектирование водоотвода с пролетных строений.  
• Методические рекомендации Минстроя РФ и ВОДГЕО по системам водоотвода 

 

3. Типы сечений 

Доступны стандартные и усиленные сечения лотков (варианты П и Р): 
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• 400×400 мм 

• 450×600 мм 

 

4. Элементы комплектации 
Для организации полной линии водоотведения предусмотрены: 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛС 

стартовый лоток 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛР 

лоток рядовой 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛТ 

Лоток Тройник 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЗТ 

Заглушка торцевая 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЗТВ 

Заглушка торцевая с 
выпуском 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛП 

Лоток переходной 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ДШ 

Лоток под ДШ* 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛУ 15- 

90 (П/Л) 

Лоток угол 15-90 (шаг 15 
(Правый/Левый) 

 
ДОРОГАМОСТ КАНАЛ К1-Ц 

Кронштейн К1 
(Сталь ст3пс в горячем 

цинке 

 

 
 

ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ПК 

Перемычка ПК 
(Композитная) 

   

 

5. Габариты и размеры 

Композитные лотки серии ДОРОГАМОСТ КАНАЛ выпускаются в стандартной длине 3000 мм. По 
запросу возможен выпуск удлинённых секций до 6000 мм, что позволяет ускорить монтаж и сократить 
количество стыков, особенно на линейных участках большой протяжённости. 
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Толщина стенки лотка постоянная и составляет 3 мм. Такая толщина обеспечивает прочностную 
жёсткость, устойчивость к деформациям и соответствие расчетным эксплуатационным нагрузкам, 
включая нагрузку на опоры и температурные расширения. 

Геометрия тщательно адаптирована для обеспечения самоочистки потока и эффективного отвода 
воды без застоя и засорения. 

Благодаря широкому диапазону типоразмеров и унифицированной геометрии, лотки ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ легко интегрируются в проектные решения — от малых мостов до сложных эстакад и 
магистралей с интенсивным водосбором 

6. Характеристики изделий 
• Прочность на изгиб: ≥ 250 МПа 

• Модуль упругости вдоль волокон: ≥ 20 ГПа — гарантия отсутствия прогиба и вибраций при 

транспортных нагрузках. 

• Толщина стенки: не менее 3 мм 

• Материал: стеклопластик, армированный стекловолокном на основе изофталевой 

атмосферостойкой смолы 

• Температурный диапазон эксплуатации: от –45 °C до +105 °C 

• Морозостойкость: ≥ 200 циклов F200, подтверждает долговечность при многократных 

замораживаниях/оттаиваниях. 

• Водопоглощение: менее 0,5% — исключает насыщение материала влагой и разрушение при 

замерзании. 

• Шероховатость по Маннингу: n = 0,012 — соответствует требованиям СП 32.13330.2012 к 

безнапорным системам канализации. 

• Метод производства: пултрузия 

• Масса: от 9 до 18 кг/п.м (в зависимости от сечения) 

• Срок службы: не менее 50  лет при соблюдении условий эксплуатации 

• Горючесть: Г1 (трудногорючий) 

• УФ-стойкость: высокая, испытания пройдены 

• Удерживающая способность крепления: до 150 кг на метр лотка (в зависимости от варианта 

монтажа) 

 

7. Прилагаемые документы 
• Рекомендации по проектированию и монтажу 
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• Инструкция по подбору и компоновке системы водоотвода 

• Техническая презентация 

8. Фото и визуализация 
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Для расчета и подбора серии лотков ДОРОГАМОСТ КАНАЛ под ваш проект — обращайтесь к 

техническому отделу ТДС: 

Контакт: Подгорнов Валерий Сергеевич 

m@dorogamost.ru | +7 (918) 676-22-74 

https://dorogamost.ru 

 

http://www.dorogamost.ru/
mailto:m@dorogamost.ru
mailto:m@dorogamost.ru
https://dorogamost.ru/

