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Рекомендации по включению в проект подвесных лотков 

ДОРОГАМОСТ КАНАЛ 

1. Назначение и область применения 

Подвесные композитные лотки серии «ДОРОГАМОСТ КАНАЛ» предназначены для 

организованного отвода дождевых и талых вод с мостовых сооружений, эстакад, 

путепроводов, надземных переходов. Монтируются с нижней стороны пролетного 

строения и транспортируют сток к водосборным узлам, не создавая дополнительной 

нагрузки на несущие элементы конструкции. 

2. Соответствие нормативам 

Продукция соответствует: 

• СП 35.13330.2011 — Мосты и трубы; 

• СП 34.13330.2012 — Автомобильные дороги; 

• СП 32.13330.2012 — Канализация. Наружные сети и сооружения; 

• Рекомендации Минстроя РФ по проектированию водоотвода с пролетных 

строений; 

• Методические указания ВОДГЕО; 

• МГСН 5.02-99 — Городские мостовые сооружения. 

3. Конструктивные особенности 

• Материал: стеклопластик (композит) — изготовление методом пултрузии и 

ручной формовки; 

• Сечения: от 200×200, 200х300, 300х300, 270х400, 300х400, 400х500, 450х500, 

450×600 мм; 

• Масса: от 3,2 до 6,3 кг/п.м; 

• Прочность на изгиб: ≥250 МПа, модуль упругости ≥20 ГПа; 

• Температурный диапазон эксплуатации: –50 °C до +60 °C; 

• Устойчивость к УФ, реагентам, влаге, агрессивной среде; 

• Срок службы: не менее 50 лет. 

4. Преимущества 

Быстрый монтаж без сварки и мокрых процессов; 

Подходят для сложных участков реконструкции; 

Снижают нагрузку на сооружение; 
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Комплектуются всеми необходимыми элементами:  

• Лоток стартовый — первый элемент линейной системы водоотвода, устанавливаемый у 

начала водосбора, как правило без соединения с предыдущим элементом; может иметь 

частичный загиб, направляющий поток. 

• Лоток рядовой — основной протяжённый элемент системы, используемый между 

специальными элементами (углами, выпусками и т.п.); выполняет роль основного канала 

отвода. 

• Лоток с выпуском центр — лоток с формованным вертикальным патрубком для подключения 

водосборной трубы, размещённым в центральной части дна. 

• Лоток с выпуском край — лоток с выпуском, размещённым у одного из торцов, для 

подключения к стояку вблизи края конструкции. 

• Лоток тройник — элемент системы с тремя ответвлениями, предназначенный для соединения 

трёх направлений потока под углом 90°. 

• Заглушка — элемент, предназначенный для герметичного перекрытия торца лотка и 

предотвращения выхода воды. 

• Заглушка торцевая с выпуском — заглушка с формованным патрубком для подключения 

водоотводящей трубы, совмещающая функции перекрытия и сброса воды. 

• Лоток переходной — элемент, предназначенный для сопряжения участков с различной 

высотой или формой сечения лотков (например, от 300×400 к 450×500 мм). 

• Лоток под ДШ — элемент с геометрией, адаптированной для установки в зоне 

деформационного шва; может иметь встроенный компенсационный зазор или монтажные 

площадки. 

• Лоток угол 15°–90° (шаг 15°, правый/левый) — элемент, позволяющий выполнить поворот 

трассы водоотвода под нужным углом; правый или левый указывается по направлению потока. 

• Кронштейн К1 — монтажный элемент, предназначенный для подвеса лотков к несущим 

конструкциям (балкам, консолям и пр.); изготавливается из оцинкованной стали  

• Перемычка — усиливающий элемент, устанавливаемый внутри лотка поперёк сечения, 

предотвращающий деформацию стенок (раздувание) и увеличивающий жёсткость. Материал – 

композит 

5. Рекомендуемая формулировка 

 для ПЗ 

Раздел: Водоотвод с искусственного сооружения 

Для организации линейного водоотвода с пролетного строения предусмотрена система 

отвода поверхностных вод с применением подвесных композитных лотков серии 

«ДОРОГАМОСТ КАНАЛ». Лотки размещаются под тротуарными блоками по обеим 

сторонам моста и направляют собранную воду к водоприемным воронкам с 

последующим отводом за пределы сооружения. 

Выбран лоток с внутренним сечением 270×400 мм, изготовленный методом пултрузии 

по СТО 44422268-001-2021. Продольный уклон системы принят 0,5% в сторону устоев. 
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Крепление осуществляется через оцинкованные кронштейны К1-Ц и анкерные шпильки 

М12 с шагом установки 3 м и на каждом стыке. 

Применение лотков «ДОРОГАМОСТ КАНАЛ» обосновано следующими 

характеристиками: 

• Прочность на изгиб — ≥ 250 МПа; 

• Модуль упругости вдоль волокон — ≥ 20 ГПа; 

• Морозостойкость — не менее 200 циклов; 

• Температурный диапазон — от −50 °C до +60 °C; 

• Водопоглощение — ≤ 0,5%; 

• Шероховатость по Маннингу — n = 0.012; 

• Группа горючести — Г1 по ГОСТ 30244; 

• Срок службы — не менее 50 лет. 

Лотки устойчивы к ультрафиолету, агрессивной среде, дорожным реагентам и коррозии. 

Конструкция исключает дополнительную нагрузку на пролетные элементы, снижает 

водонасыщение бетона и повышает долговечность сооружения. 

Принятое решение соответствует требованиям СП 35.13330.2011, СП 34.13330.2012, СП 

32.13330.2012, МГСН 5.02-99 и методических рекомендаций Минстроя РФ и ВОДГЕО 

по водоотведению с мостов. 
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6. Чек лист 

 В СПЕЦИФИКАЦИИ: 

 

1.  
Указано условное обозначение каждого 

элемента серии.  

2.  Приведено количество по каждой позиции. 

 В ПРЕМИЧАНИИ 

3.  

Прописано – «Применяемые композитные 

лотки серии ДОРОГАМОСТ КАНАЛ 027х04 

выполнены методом пултрузии, на основе 

изофталевой атмосферостойкой смолы, 

изготавливается по СТО 44422268-001-2021. 

Конструкция предусматривает толщину стенки 

лотка 3 мм, что обеспечивает соответствие 

расчетным нагрузкам. Замена допускается 

только при подтверждении эквивалентности 

геометрии и прочностных характеристик, в том 

числе по толщине в зоне опоры» 

 НА ЧЕРТЕЖАХ:  

4.  

Указать какая линия показана 

• если они все разные отрисовать отдельно 

если они одинаковые отрисовывается одна и 

сверху текст: 

«Правая сторона лотков- изображена на 

чертеже. Левая сторона лотков- зеркально» 

 

5.  
Показана линия лотков (Допускается 

укорочение схемы через разрез.) 

6.  

Отображены все К1-Ц и ПК, включая ПК на 

крайних лотках ЛС и ЛВК со шпильками (в 

местах подвеса на концах линии). 
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7.  Показы чертежи каждого лотка 

 

 

 

8.  
Показано сечение канала 

. 

 

9.  Показана толщина стенки лотка — 3 мм 

10.  Отображена горизонтальная полка с углом 90°. 

11.  
Стартовые и конечные лотки показаны с 

интегрированными заглушками. 

 

12.  
Приведен чертёж кронштейна К1-Ц с 

размерами. 
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13.  
Показаны разрезы в узлах К1-Ц и ПК, включая 

ПК на крайних элементах. 

 

 
14.  Указано место нанесения герметика (стыки).  

15.  
При расположении ЛВЦ или ЛВК в конце линии 

— показан обратный уклон от сброса до края. 

 

16.  
При наличии лотка ДШ — отдельный узел 

крепления. 

 
 

17.  Указать название объекта в штампе  

 

7. Примечание 

При необходимости, возможна адаптация монтажных узлов под индивидуальные 

условия объекта. Производитель предоставляет техническую поддержку на стадии 

проектирования и сопровождение при прохождении экспертизы. 

ООО «ТДС» 

Подгорнов Валера 
8 (861) 292-57-06 

m@dorogamost.ru 

www.dorogamost.ru 
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