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Сравнительный анализ материалов композитных водоотводных лотков 

применяемых на объектах транспортной инфраструктуры 

Для обоснования выбора материала при проектировании и эксплуатации систем водоотвода с мостов и 

эстакад был проведён сравнительный анализ характеристик лотков, изготовленных из стеклопластика 

(СТКП) и полипропилена (ПП). В анализ включены ключевые параметры, влияющие на надёжность, 

долговечность и эксплуатационные свойства водоотводных систем в реальных климатических и 

нагрузочных условиях. 

Сравнение проведено по следующим критериям: 

• физико-механические характеристики, 

• климатическая и химическая устойчивость, 

• пожарная безопасность, 

• технологичность монтажа, 

• нормативная применимость, 

• экономическая эффективность жизненного цикла. 

Результаты сведены в таблицу, отражающую обоснованность применения стеклопластиковых лотков 

ДОРОГАМОСТ КАНАЛ, БЫСТРОТОК, ФАСАД на объектах транспортной инфраструктуры. 

Критерий Стеклопластик (СТКП) Полипропилен (ПП) 

Прочность и жёсткость 
400–500 МПа, модуль 30–35 ГПа — 

высокая нагрузочная способность 

25–40 МПа, модуль 1–3 ГПа — 

деформация и хрупкость 

Устойчивость к 

климату и УФ 

Не боится солнца, солей, реагентов; не 

стареет 

Разрушается от УФ, дубеет на морозе, 

«ползёт» при жаре 

Горючесть Негорючий (Г1–Г2), не выделяет токсинов Сильногорючий (Г4), дымит и токсичен 

Срок службы 50 лет и более, минимум ремонтов 10–15 лет, частые трещины и замены 

Эксплуатация зимой Морозостойкий (–60°C), не теряет свойств 
Хрупкий при –10…–20°C, появляются 

трещины 

Внешний вид Гладкий, устойчивый к старению 
Выцветает, покрывается налётом, видны 

швы 

Производственная 

точность 

Высокая (пултрузия, шаблоны), стабильная 

геометрия 

Зависит от сварщика, часто требуется 

подгонка 

Совместимость с 

конструкцией 

Подходит под бетон/сталь, анкерится 

стандартно 
Высокий коэффициент расширения 
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Критерий Стеклопластик (СТКП) Полипропилен (ПП) 

Нормативное 

соответствие 

Применяется на федеральных и 

региональных объектах, соответствует ТР 

ТС 014/2011 и СП 35.13330 

Соответствует ТР ТС 014/2011 и СП 

35.13330 

Скорость производства 
До 1000 пог. м в сутки (непрерывная 

линия, автоматизация) 

Много ручного труда, низкая 

производительность (100–150 п.м./сутки 
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