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Композитные подвесные лотки серии 
«ДОРОГАМОСТ КАНАЛ»   

 

1. Назначение и область применения 

Подвесные композитные лотки серии «ДОРОГАМОСТ КАНАЛ» служат для отвода 

дождевых и талых вод с мостов, эстакад и путепроводов. Они монтируются под пролетом 

и направляют воду к выпускам, не создавая нагрузки на конструкцию.  

Применяются на: 

• автомобильных и железнодорожных мостах; 

• эстакадах, путепроводах, виадуках;  

• надземных переходах и других сооружениях. 

Лотки подходят для нового строительства и реконструкции, особенно там, где важна 

лёгкость, долговечность и эффективный водоотвод для продления срока службы и 

повышения безопасности моста. 

2. Соответствие нормативам 

• СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* МОСТЫ И ТРУБЫ» 
• СП 34.13330.12 «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги» 

• СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с 
Изменением №1) 
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• Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его 
в водные объекты 

• Методическое пособие, разработанное НИИ ВОДГЕО 
• МГСН 5.02-99 Проектирование городских мостовых сооружений (с изменениями от 

19 августа 2003 г., 29 марта 2005 г.) 
• Проектирование водоотвода с пролетных строений. Методические рекомендации. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

 

Соответствие подтверждается сертификатами и протоколами испытаний. Поэтому, 

композитные лотки «ДОРОГАМОСТ КАНАЛ» легко интегрируются в проектную 

документацию и успешно проходят экспертизу.  

 

3. Конструктивные решения и характеристики лотков  

• Изготавливаются из стеклопластика (стекловолокно + полиэфирная или 
винилэфирная смола); 

• Изготавливаются методом пултрузии (прямолинейные) и ручной формовки 
(сложные узлы, сопряжения); 

• сечение: открытое (U-образное)  
• Стандартные размеры: 200х200, 200х300, 270х400, 300х300, 300х400, 450х500, 

450х500Р, 400х600 мм (и под заказ); 
• Добавить что такое Р, и деление какие пултрузией какие ручной 
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ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ 02х02 

Сечение: 200х200 
Вес 1 п.м.: не менее 
3,18 кг. 

ДОРОГАМОСТ 

КАНАЛ 02х03 

Сечение: 200х300 
Вес 1 п.м. 
не менее 4,25 кг. 

ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ 03х03 

Сечение: 300х300 
Вес 1 п.м. 
не менее 4,5 кг. 

ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ 027х04 

Сечение: 270х400 
Вес 1 п.м. 
не менее 5,2 кг. 

 
  

 

ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ 03х04 

Сечение 300х400 
 Вес 1 п.м. 

не менее 6,3 кг. 

ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ 04х05Р 

Сечение 400х500 
Вес 1 п.м. 

не менее 3,18 кг. 

ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ 045х05Р 

Сечение 450х500 
Вес 1 п.м. 

не менее 3,18 кг. 

ДОРОГАМОСТ 
КАНАЛ 04х06Р 

Сечение 400х600 
Вес 1 п.м. 

не менее 3,18 кг. 

 

   

 

4. Типовые элементы водоотводной системы 

Вид Назначение Название по СТО 
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Лоток стартовый ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛС 

 

Лоток рядовой ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛР 

 

Лоток с выпуском центр ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛВЦ 

 

Лоток с выпуском край ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛВК 

 

Лоток Тройник ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛТ 

 

Заглушка торцевая ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЗТ 

 

Заглушка торцевая с выпуском ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЗТВ  

 

Лоток переходной ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛП  

 

Лоток под ДШ* ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ДШ  

 

Лоток угол 15-90 (шаг 15 
(Правый/Левый) 

ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ЛУ 15- 90 (П/Л)  

 

Кронштейн К1 
(Сталь ст3пс в горячем цинке) 

ДОРОГАМОСТ КАНАЛ К1-Ц 

 

Перемычка ПК 
(Композитная) 

ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ПК 
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5. Узлы креплений 

Кронштейн  
К-1 

Перемычка композитная -
ПК, в середине лотка 

Перемычка композитная – ПК, 
на крайних лотках 

 

 
 

 

№ п.п. Наименование 

6 ДОРОГАМОСТ КАНАЛ К1-Ц-027х04 

7 ДОРОГАМОСТ КАНАЛ ПК-027х04 

8 Шпилька М12х1000 

9 Забивной анкер М12х50 (под шпильку ф12мм) 

10 Гайка соеденительная (din 6334) M12 

11 Гайка М12 DIN 934, цинк 

12 Шайба 12П ГОСТ 11371, цинк 

13 Болт 12х50, Din 934, цинк 

14 Шайба 12, Усиленная, цинк 

15 Болт М10х30, ГОСТ 7798, цинк 

16 Гайка М10 Din 934, цинк 

17 Шайба увелич М10, Din 934, цинк 

18 Шайба увелич М10, Усиленная, цинк 

19 Заклепка комбинированная 4,8х15 

20 Герметик полиуретановый, 600 мл 

 

6. Технические характеристики и преимущества 

• Прочность на изгиб: ≥ 250 Мпа 
• Метод изготовления: Пултрузия 
• Модуль упругости: ≥ 20 ГПа вдоль волокон 
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• Толщина стенок: 3мм; 
• Монтаж: возможен без спецтехники и сварки 
• Температурный диапазон эксплуатации: от −45 °C до +105 °C 
• Морозостойкость: ≥ 200 циклов замораживания/оттаивания 
• Водопоглощение: менее 0,5% 
• Горючесть: Г1 (слабогорючий, не поддерживает горение, по ГОСТ 30244) 
• Шероховатость по Маннингу: n = 0.012 
• Пропускная способность: до 16 000 м³/ч (для сечения 400×600 мм при уклоне 1:1.5)  
• Коррозионная стойкость: не подвержен коррозии, устойчив к УФ-излучению, 

солевому туману и химическим реагентам 
• Совместимость: подходит для монтажа с бетонными и металлическими 

конструкциями 
• Гарантия: до 5 лет 

• Срок службы: более 50 лет 
 

7. Гидравлические характеристики 

*По формуле Маннинга, при уклонах от 0,5% до 3% 
 

 

Серия «ДОРОГАМОСТ КАНАЛ» включает линейку подвесных лотков с U-образным 

сечением шириной от 200 до 400 мм и высотой до 600 мм. Это позволяет подобрать 

решение под любой объём стока — от локальных объектов до магистральных мостов. 
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Гладкие внутренние стенки и оптимальные пропорции профиля обеспечивают высокую 

пропускную способность и эффект самоочистки. Все расчёты выполнены на основе 

нормативов (СП 32.13330, ВОДГЕО), с учётом коэффициента шероховатости композита. 

Доступны элементы для построения полной сети водоотвода: стартовые и прямые секции 

(до 3 м), угловые, переходные и специальные лотки с отводами и элементами под 

деформационные швы. Производитель предоставляет готовые гидравлические расчёты 

под каждый типоразмер, облегчая выбор конфигурации и количества линий  

8. Преимущества по сравнению с аналогами 

• Малый вес и лёгкий монтаж: в 3–5 раз легче металлических и других видов 

композита. Установка вручную, без сварки и тяжёлой техники. Крепление болтовое 

— безопаснее на высоте. 

• Ускоренный монтаж в 2 раза. Благодаря малому весу композитных лотков возможен 

монтаж хлыстами по 6 метров. Это сокращает количество стыков и позволяет 

ускорить установку в 2 раза по сравнению с лотками по 3 метра. 

• Устойчивость к коррозии: композит не ржавеет, не разрушается от реагентов, солей 

и морозов. Не требует антикоррозионной обработки. 

• Прочность при малом весе: армированный стеклопластик выдерживает изгиб до 250 

МПа при тонких стенках. Высокая ударопрочность — защита от льда и мусора. 

• Надёжность фиксации: анкеры и кронштейны удерживают лоток без смещений и 

течей. Не крошится (как бетон), не деформируется (как тонкий металл). 

• Не требует спецобслуживания: герметичные стыки, устойчивость к загрязнениям, 

нет нужды в покраске или ремонте. 

• Модульность и доступность: типовые элементы в наличии или с коротким сроком 

поставки. Углы, тройники, выпуски — простая адаптация под проект. 

• Проектная совместимость: подходят под бетонные и металлические мосты. 

Возможна окраска или гелькоут под дизайн объекта. 

Вывод: лотки ДОРОГАМОСТ КАНАЛ — современное и выгодное решение, которое 

заменяет устаревшие материалы и упрощает монтаж, повышая надёжность системы 

водоотвода. 

9. DWG-чертежи, узлы 

Для упрощения проектирования лотков «ДОРОГАМОСТ КАНАЛ» доступен полный 

комплект цифровой документации: 
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• Чертежи DWG/DXF — с типовыми узлами крепления к балкам, ригелям, капителям, 

зонам деформационных швов и др. 

• Спецификации и сметные данные — с паспортами изделий, габаритами, массой 

• Каталоги и инструкции — с описанием всех элементов и монтажными схемами. 

Документация регулярно обновляется и доступна по запросу у технических 

специалистов ООО «ТДС». Это позволяет проектировщикам быстро включать лотки в 

проекты без ручного моделирования и снижать риск ошибок.  

10.Монтаж и проектные указания по лоткам ДОРОГАМОСТ КАНАЛ 

a. Стартовые и конечные-сбросные лотки (ЛС, ЛВК, ЛВЦ) 

Поставляются с уже установленной заглушкой, дополнительная комплектация не 

требуется. 

b. Показать толщину сечения лотков 

 
c. Крепление лотков 

•   Первый и последний лоток в линии монтируются с перемычкой на анкерных 

шпильках, с креплением к тротуарной консоли. 

Пример конца линии с лотком КАНАЛ ЛВЦ на перемычке со шпильками 
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•  Кронштейн К-1 устанавливается с шагом 3 м и обязательно на каждом стыке двух 

лотков. 

• Перемычки обязательны между кронштейнами — они предотвращают деформацию 

и «раздутие» при нагрузках.  

Пример крепление К-1 и перемычек ПК с шагом 3 

Кронштейн - К1 Перемычка ПК в середине 

 

 
 

Примеры сборок К-1 и ПК 

К-1 ПК 

 

 
 

d. Выпускной лоток (ДОРОГАМОСТ ЛВЦ) 

При размещении его последним в линии учитывайте, чтобы вода не застаивалась после 

сброса. При необходимости задаётся обратный уклон (0,5‰). Изделие может быть 

изготовлено производителем сразу с уклоном (по согласованию).  
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Пример обозначения в спецификации 

 
e. Узел в зоне деформационного шва (ДШ)  

На каждые 121 мм швов предусматривается специальный лоток с узлом ДШ.  

Укажите узел ДШ на чертежах 
Пример вида в проекте узла ДШ 

 
 

Правило расчёта: 

• Учитывается половина перемещения каждого шва (т.к. перемещение ± в каждую 

сторону); 

• Для расчёта используется сумма половинных перемещений всех швов;  

• На каждые 121 мм суммарного перемещения — 1 лоток ДШ 

Краткий алгоритм: 

1. Получите типы всех деформационных швов; 
2. Определите половину перемещения каждого типа: 

o ОП ДШ 50 → 25 мм 
o ОП ДШ 60 → 30 мм 
o МП ДШ 120 → 60 мм 
o МП ДШ 240 → 120 мм 
o и т.д. 

3. Сложите все значения; 
4. Разделите сумму на 121 мм и округлите вверх → получите нужное количество 

лотков ДШ. 

Примеры расчёта: 
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Кол-во  

швов 
Тип шва 

Половина 

перемещения  

(мм) 

Сумма 

перемещений 

( 

мм) 

Лоток ДШ  

требуется 

3 ОП ДШ 50 3 × 25 = 75 75   Нет 

4 ОП ДШ 50 4 × 25 = 100 100   Нет 

5 ОП ДШ 50 5 × 25 = 125 125    Да, 1 шт. 

2 МП ДШ 160 2 × 80 = 160 160    Да, 1 шт. 

3 МП ДШ 240 3 × 120 = 360 360    Да, 3 шт. 

 

11.Прилагаемые документы (СТО, протоколы испытаний, монтажные схемы) 

Для подтверждения соответствия и удобства включения лотков в проект, по запросу 

предоставляется следующий комплект документации: 

1. СТО 44422268-001-2021 

2. Сертификаты 

– Протокол огневых испытаний (Г1), 

– Отказное письмо 

3. Схемы и инструкции по монтажу 

– Крепление лотков, установка кронштейнов и перемычек, 

– Стыковка секций, заглушки, водоспуски, 

– Альбом узлов – DWG/PDF, готов для вставки в проект. 

4. Референс-лист и фото объектов 

– Реализованные мосты с применением лотков (годы, заказчики), 

– Фото с объектов. 

Полный комплект материалов предоставляется технической службой «ТДС». Он упрощает 

проектирование и обоснование при прохождении экспертизы, подтверждая опыт 

применения и соответствие нормативам. 

http://www.dorogamost.ru/
mailto:292-57-06


 
Изготовление и поставка продукции для строительства мостов точно в срок. 

350012, Краснодарский край, Краснодар, Ул Круговая 44, офис 4/203 

ИНН 2308273205 КПП 231101001 ОКПО 44422268 

www.dorogamost.ru / 8 (861) 292-57-06 / m@dorogamost.ru 
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12.Заключение: 

Серия «ДОРОГАМОСТ КАНАЛ» — это современное решение для организации надёжного и 
долговечного водоотвода на мостах и дорожных сооружениях. Лотки соответствуют 
российским нормативам, легко интегрируются в проектную документацию и отличаются 
высокой эксплуатационной надёжностью. 

13.Контакт для технических консультаций 

По всем вопросам, связанным с включением изделия в проектную документацию, 

получением DWG-узлов, адаптацией решений под нестандартные условия — обращайтесь: 

Технический специалист: 

Подгорнов Валерий Сергеевич 

        Email: m@dorogamost.ru 

   Телефон: +7 (918)-676-22-74 

      Время для связи: Пн–Пт, 9:00–17:30 (МСК) 

  Общий доступ ко всем материалам: https://disk.yandex.ru/d/Y2LvOEhu3k6PMQ 

(ссылка на облако с комплектом DWG,) 
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