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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ТДС» 

 

ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ТДС ИЗ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Технические требования 

 

Дата введения  01.05.2025 
 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации распространяется на конструкции и 

изделия пешеходных ограждений из композиционных материалов (КМ), пред-

назначенные для установки на автомобильных дорогах общего пользования. 

Конструкции предназначены для удержания пешеходов от падения при 

их движении по тротуарам, расположенным на мостовых сооружениях или вы-

соких насыпях, для упорядочения движения пешеходов, для обслуживания мо-

стовых сооружений, а также для обеспечения спуска и подъема пешеходов. 

1.2 Стандарт устанавливает технические требования и методы контроля, 

предъявляемые к конструкциям и изделиям пешеходных ограждений, исполь-

зуемых при строительстве, ремонте, реконструкции и эксплуатации объектов 

транспортной инфраструктуры. 

1.3 Все изделия изготавливают из КМ на основе стекловолокна или дру-

гого армирующего материала, не ухудшающего свойства и качество материала, 

и полимерных смол методом пултрузии, формования из препрега под давлени-

ем, вакуумной инфузии, ручной выкладки, или другим методом. 



 

2 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую-

щие стандарты:  

ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограж-

дения дорожные. Классификация. 

ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограж-

дения дорожные. Технические требования. 

ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограж-

дения дорожные. Методы контроля. 

ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Но-

менклатура показателей и методы их определения. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения. 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля каче-

ства воздуха населенных пунктов. 

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к кон-

тролю и охране от загрязнения. 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия. 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия. 

ГОСТ 15050-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуа-

тации, хранения и транспортированияв части воздействия климатических фак-

торов внешней среды. 

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и 

приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение. 



 

3 

 

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением 

средств пакетирования. Общие технические требования. 

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горю-

честь. 

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспла-

меняемость. 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метро-

логические и технические требования. Испытания. 

ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых вы-

бросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйству-

ющими субъектами и методы определения этих нормативов. 

ГОСТ Р 58939-2020 Система обеспечения точности геометрических па-

раметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы завод-

ского изготовления. 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обез-

вреживанию отходов производства и потребления. 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы. 

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84*. 

ТР ТС 014/2011 Технического регламента Таможенного союза «Безопас-

ность автомобильных дорог». 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информа-

ционному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января теку-

щего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за те-

кущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекоменду-

ется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию из-

менений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 

использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, вне-

сено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 

применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения  

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 

33127, ГОСТ 33128, ГОСТ 33129, а также следующие термины с соответству-

ющими определениями: 

3.1 удерживающее пешеходное ограждение ДОРОГАМОСТ: сборная 

конструкция из композитных профилей и узлов крепления, которая может со-

держать, в том числе композитные фасонные элементы сложной формы, как 

несущие, так и декоративные, предназначенная для удержания пешеходов от 

падения при их движении по тротуарам, расположенным на мостовых соору-

жениях, на надземных пешеходных переходах, в опасных зонах, на морских и 

речных сооружениях, в прибрежных зонах, на набережных и высоких насыпях. 

3.2 пешеходное ограждение для лестничных сходов: сборная кон-

струкция из композитных профилей, которая может содержать, в том числе 

фасонные элементы сложной формы, как несущие, так и декоративные, приме-

няемые в качестве удерживающих пешеходных ограждений на лестничных 

сходах. 

3.3 композитная деформационная конструкция перильного пеше-

ходного ограждения на деформационных швах: сборная конструкция из 

композитных профилей, которая может содержать, в том числе фасонные эле-

менты сложной формы, как несущие, так и декоративные, с возможностью 

компенсации теплового расширения, применяющаяся в качестве удерживаю-

щих пешеходных ограждений на мостовых сооружениях, морских и речных 

сооружений, прибрежных зон, набережных, а также на участке где расположен 

деформационный шов сооружения. 

3.4 композитная конструкция смотровых проходов: сборная кон-

струкция из композитных швеллеров и профилей, включающая несущие эле-

менты, настил и перильные ограждения, служащая для обслуживания мосто-

вых сооружений. 

3.5 композитная конструкция лестничных сходов: сборная конструк-

ция из композитных профилей и швеллеров, включающая несущие элементы – 
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косоуры, лестничные марши из полимерного композитного материала и пе-

рильные ограждения для лестничных сходов и служащая для обеспечения 

спуска и подъема пешеходов. 

4 Классификация и условные обозначения 

4.1 Конструкции и конструктивные элементы из стекловолокна, изготав-

ливаемые по настоящему СТО, классифицируются по следующим признакам: 

- функциональное назначение; 

- вид секции. 

4.2 Все ограждения, изготавливаемые по настоящему СТО, относятся к 

классу удерживающих (УПО), в зависимости от места применения подразде-

ляют на следующие виды: 

- М – конструкция удерживающего мостового пешеходного ограждения, 

тип перила барьерные;  

- Д – конструкция удерживающего дорожного пешеходного ограждения, 

тип перила барьерные 

- ЛМ – конструкция удерживающего лестничного схода, тип перила ба-

рьерные. 

4.3 В зависимости от назначения секции, сборочные конструкции из 

стеклопластика подразделяют на следующие: 

- Н – начальная секция; 

- Р – рядовая секция; 

- К – конечная секция; 

- ДШ – деформационная секция; 

- ЛС – лестничная секция. 

- У – конструкция угловая. 

4.4 Условное обозначение (маркировка) удерживающего пешеходного 

ограждения должна состоять из двух частей: основной и дополнительной. 

Основная часть состоит из буквенных обозначений, разделенных между 

собой знаком дефис, и содержит: 

- класс ограждения – удерживающее пешеходное ограждение (УПО); 
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- вид ограждения – мостовое, дорожное или лестничный сход (М, Д или 

ЛМ). 

Дополнительная часть маркировки удерживающего ограждения отделя-

ется от основной части наклонной чертой и содержит буквенно-цифровые обо-

значения, характеризующие следующие параметры пешеходного ограждения: 

- высоту ограждения, м; 

- длину секции, м; 

- обозначение торгового знака изготовителя; 

- архитектурное решение; 

- обозначение настоящего СТО. 

Пример условного обозначения (маркировки) удерживающего пешеход-

ного ограждения: 

- УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 1-СТО 44422268-002-2025 – удер-

живающее пешеходное ограждение мостовое, высотой 1,1 м, с длиной секции 

1,5 м, с торговым знаком ДОРОГАМОСТ, архитектурное решение тип 1, изго-

тавливаемое по СТО 44422268-002-2025.  

- УПО-Д/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 2-СТО 44422268-002-2025 – удер-

живающее пешеходное ограждение дорожное, высотой 1,1 м, длиной секции 

2,0 м, с торговым знаком ДОРОГАМОСТ, архитектурное решение тип 2, изго-

тавливаемое по СТО 44422268-002-2025. 

4.5 Дополнительно указывается условное обозначение секции, которое 

включает в себя: класс и вид конструкции в зависимости от места применения 

в соответствии с п. 4.2, характерные геометрические размеры, торговый знак 

ДОРОГАМОСТ, архитектурное решение секции, назначение секции, для сбор-

ных конструкций в соответствии с п. 4.3. 

Пример условного обозначения (маркировки) секции ограждения: 

- УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ-тип 1-Р – удерживающее пешеходное 

ограждение мостовое, высотой 1,1 м, с длиной секции 1,5 м, с торговым знаком 

ДОРОГАМОСТ, архитектурное решение тип 1, назначение секции – рядовая.  

УПО-Д/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ-тип 4-ДШ– удерживающее пешеходное 

ограждение дорожное, высотой 1,1 м, с длиной секции 2,0 м, с торговым зна-
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ком ДОРОГАМОСТ, архитектурное решение тип 4, назначение секции дефор-

мационная. 

5 Технические требования 

5.1 Основные параметры и характеристики 

5.1.1 Композитная конструкция лестничных сходов изготавливается по 

индивидуальным размерам для каждого заказчика, по предварительному рас-

чету на проектную нагрузку. 

5.1.2 Все конструкции должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта, изготавливаться по технологической документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

Удерживающие пешеходные мостовые и дорожные ограждения также 

должны соответствовать ГОСТ 33128. 

5.1.4 Основные параметры ограждений, изготавливаемых по настоящему 

СТО, указаны в таблице 1. 

Таблица 1. Основные параметры ограждений 

Класс 

ограждения 

Вид ограж-

дения 

Архитектур- 

ное реше-

ние 

Назначении 

секции 

Длина 

секции L, 

мм (па-

раметр А) 

Высота 

секции Н, 

мм (па-

раметр Б) 

Масса, 

кг  

не бо-

лее 

УПО М 

1, 2, 3, 5 
Н, К, Р, 

ДШ, У, ЛС 

1500, 

2000 

1100 30 

4 Н, К, Р, РЗ, 

ДШ, У, ЛС 

1, 2, 3, 5 
Н, К, Р, 

ДШ, У, ЛС 

4 Н, К, Р, РЗ, 

ДШ, У, ЛС 

УПО Д 

1, 2, 3, 5 
Н, К, Р, 

ДШ, У, ЛС 
1100 30 

4 Н, К, Р, РЗ, 

ДШ, У, ЛС 

1, 2, 3, 5 
Н, К, Р, 

ДШ, У, ЛС 
1100 30 

4 Н, К, Р, РЗ, 

ДШ, У, ЛС 

УПО ЛМ 
  

500÷7000 
1100 ÷ 

1300 
40 

 

Высота ограждения определяется от нижней грани основания стойки до 
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верхней грани перекладины перил (верхнего поручня). Длина непрерывного 

участка ограждения определяется между осями его крайних стоек. 

5.1.5 Удерживающее пешеходное ограждение должно выдерживать ста-

тическую сосредоточенную нагрузку, действующую в вертикальном или гори-

зонтальном направлении на поручень под углом 90° не менее (1,5±0,1) кН в 

любом месте по длине поручня. 

Максимальный размер между элементами заполнения секций мостовых 

удерживающих пешеходных ограждений не должен превышать 150 мм. 

Расстояние от уровня поверхности установки мостовых и дорожных 

удерживающих пешеходных ограждений до нижней перекладины секции не 

должно превышать 150 мм. 

Заполнение секции удерживающего пешеходного ограждения должно 

обеспечивать взаимную видимость участников дорожного движения. 

Пешеходные ограждения, соответствующие требованиям настоящего 

СТО, ГОСТ 33128 и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, 

должны иметь маркировочную самоклеющуюся этикетку с надписью, нане-

сенной типографским способом, обеспечивающим ее сохранность в течение 

всего срока службы изделия.  

Маркировка, наносимая на этикетку, должна содержать:  

− наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;  

− адрес предприятия-изготовителя;  

− марку ограждения;  

− номер партии и дату изготовления;  

− Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического сою-

за.  

5.1.6 Расстояние между защитными элементами заполнения композит-

ных конструкции пешеходного перильного ограждений для лестничных схо-

дов, защитными элементами заполнения и уровня покрытия несущей кон-

струкции и между защитными элементами заполнения и перилами, должно 

быть не более чем 300 мм. 
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5.1.7 Поверхности элементов конструкций должны быть без механиче-

ских повреждений, вмятин, заусенцев, искривлений, а также следов химиче-

ского воздействия (конфигурации цвета). 

5.1.8 На изделиях должны отсутствовать видимые дефекты структуры 

конструкционного материала. 

5.1.9 Однотипные секции конструкции пешеходных ограждений должны 

быть взаимозаменяемыми между собой. 

5.1.10 Композитную конструкцию смотровых проходов следует проекти-

ровать и изготовлять таким образом, чтобы она выдерживала предполагаемые 

условия эксплуатации. 

Необходимо учитывать следующие факторы: 

- размеры и элементы конструкции должны обеспечивать её устойчи-

вость; 

- конструкции не должны иметь острых кромок; 

- расположение элементов конструкции должно предотвращать скопле-

ние воды, например, в местах соединений; 

- расположение композитных конструкций перильных ограждений, для 

предотвращения опасных случаев, связанных с падением. 

На стадии проектирования и последующего изготовления, должна учи-

тываться минимальная ширина композитной конструкции смотрового прохода 

не менее 750 мм, при условии поочередного движения пешеходов в одном 

направлении. При условии прохождения его одновременно в разных направле-

ниях, ширина прохода должна быть увеличена до 1000 мм. 

Композитные конструкции смотровых проходов должны обеспечивать 

безопасность пользователям. В частности, должны быть учтены, по меньшей 

мере, следующие факторы: 

- все элементы конструкции должны обеспечить безопасность от трав-

мирования; 

- решетчатый настил смотрового прохода должен обладать долговечны-

ми антискользящими свойствами; 
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При проектировании композитных конструкций смотровых проходов 

следует учитывать следующие минимальные нагрузки: 

- 2 кН/м2 при нагрузке, распределенной равномерно по конструкции; 

- 1,5 кН при концентрированной нагрузке на участке поверхности пола 

размером 200 х 200 мм. 

При расчетной нагрузке прогиб настила пола не должен превышать 1/200 

расстояния между опорами, а разница по высоте нагруженного и соседнего не-

нагруженного участков не должна превышать 5 мм. 

Параметры композитных конструкций перильных пешеходных огражде-

ний должны соответствовать требованиям настоящего СТО для композитных 

конструкций перильных пешеходных ограждений. 

Узлы крепления композитных конструкций смотровых проходов к по-

верхности опор или несущей конструкции должны быть устойчивыми к сей-

смическим, ветровым или другим сдвигающим пролетное строение нагрузкам. 

5.1.11 Композитные конструкции лестничных сходов должны соответ-

ствовать требованиям СП 35.13330.2011 и СП 1.13130.2009. 

Композитные конструкции лестничных сходов должны соответствовать 

требованиям безопасности настоящих технических условий. 

Лестничные ступени и промежуточные лестничные площадки должны 

иметь покрытие, предотвращающее риск подскальзывания. 

Петли, крепления и опоры должны обеспечивать достаточную жесткость 

и устойчивость композитных конструкций лестничных сходов для обеспечения 

безопасности. 

Композитные конструкции лестничных сходов должны воспринимать 

действующие нагрузки 5 кН/м2. 

Ступени композитных конструкций лестничных сходов должны выдер-

живать следующие нагрузки: 

- при ширине ступени менее 1200 мм, 1,5 кН распределенные на участке 

поверхности лестничного марша размером 100 х 100 мм, расположенной на 

переднем крае ступени, по середине ширины лестницы. 

- при ширине ступени 1200 мм и более, 1,5 кН одновременно распреде-
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ленные на двух или более площадях 0,01 м2, расположенных на переднем крае 

ступени с интервалом 600 мм между ними, симметрично по ширине лестницы. 

Прогиб ступеней и общей структуры композитной конструкции лестнич-

ных сходов не должен превышать 1/300 длины пролета. 

Отношение между высотой (h) и глубиной ступени (b) должно удовле-

творять следующую зависимость (1): 

600≤b+2h≤660; b≥300 (мм)                                                                          (1) 

Выступ ступени над нижерасположенной должен быть не менее 10 мм. 

На протяжении всей композитной конструкцией лестничных сходов, 

ступени должны быть идентичны по своим габаритам. В случае, если структу-

ра этого не позволяет, допускается максимальное отклонение в размере до 15 

%. 

Высота любого препятствия над композитной конструкцией лестничных 

сходов должна быть не менее 2300 мм. 

Расстояние до любого препятствия перпендикулярно линии уклона ком-

позитной конструкции лестничных сходов должно быть не менее 1900 мм. 

Ширина лестничного марша должна быть назначена исходя из средней 

расчетной пропускной способности (1м ширины равной 1500 чел./час), но не 

менее 700 мм. 

Ширина лестничного марша может быть уменьшена до 500 мм, если экс-

плуатация конструкции ограничена и служит для редкого прохождения обслу-

живающего персонала на незначительное расстояние. 

В случае, если высота восхождения композитной конструкции лестнич-

ных сходов превышает 3 м, требуется наличие промежуточной площадки меж-

ду лестничными маршами. Длина промежуточной лестничной площадки 

должна быть не менее ширины ступеней лестничного схода. 

Композитные конструкции лестничных сходов должны иметь перильные 

пешеходные ограждения, как минимум, с одной стороны. Если ширина лест-

ничного марша больше или равна 1000 мм, перильные ограждения устанавли-

ваются с обеих сторон. 
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5.1.12 Конструкции и изделия должны сохранять геометрические и фи-

зико-механические параметры всех деталей и элементов в соответствии с дан-

ным СТО в течение гарантийного срока. 

5.2 Требования к конструкционным материалам 

5.2.1 Материалы и изделия, используемые для изготовления конструк-

ций, должны соответствовать требованиям действующих нормативных доку-

ментов, распространяющихся на них. Технические характеристики и качество 

используемых материалов должно быть подтверждено документами о каче-

стве. 

5.2.2 Для изготовления композитных конструкций ООО «ТДС» должны 

применяться следующие материалы и изделия: 

- профили и изделия из композитных профилей на основе стекловолокна 

и ненасыщенных полиэфирных смол, изготовленные методом пултрузионного 

формования; 

- клеевые составы на основе эпоксидной смолы и различных отвердите-

лей и добавок, в зависимости от конкретного назначения; 

- детали соединения – штанги резьбовые, саморезы, гайки плоские (для 

соединения стеклопластиковых элементов между собой и крепления огражде-

ний к различным элементам строительных конструкций и сооружений); 

- допускается применение иных материалов, не ухудшающих качество 

продукции. 

5.2.3 Физико-механические показатели композита на основе стеклово-

локна должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6. 

Таблица 2 – Физико-механические характеристики композита 

Наименование показателя Значение 

Плотность, г/см3 1,7 ÷ 2,0 

Водопоглощение, % ≤ 0,5 

Коэффициент линейного расширения, μm/м·℃ ≤ 55 μm/м 

Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 ≥ 150 

Предел прочности при изгибе (вдоль волокон), МПа 220 ÷ 600 

Предел прочности при изгибе (поперёк волокон), МПа 80 ÷ 150 

Предел прочности при растяжении, (вдоль волокон), МПа 220 ÷ 680 
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Предел прочности при растяжении, (поперёк волокон), МПа 30 ÷ 52 

Предел прочности при сжатии, (вдоль волокон), МПа 100 ÷ 565 

Модуль упругости, при растяжении (вдоль волокон), ГПа 17 ÷ 45 

Модуль упругости, при растяжении (поперёк волокон), ГПа 5 ÷ 9 

Модуль упругости, при сжатии (вдоль волокон), ГПа 17 ÷ 45 

Модуль упругости, при сжатии (поперёк волокон), ГПа 5 ÷ 9 

Модуль упругости, при изгибе (вдоль волокон), ГПа 10 ÷ 37 

Модуль упругости, при изгибе (поперёк волокон), ГПа 5 ÷ 8 

Модуль упругости при сдвиге, Гпа  2 ÷ 4 

Коэффициент Пуассона (вдоль волокон), мм/мм 0,2 ÷ 0,35 

Коэффициент Пуассона (поперёк волокон), мм/мм 0,05 ÷ 0,15 

Твердость по Барколу, Б ≥ 45 

Относительное удлинение, % 1 ÷ 2 

Предел прочности при сдвиге, (вдоль волокон), МПа 23 ÷ 41 

Предел прочности при сдвиге, (поперёк волокон), МПа 8 ÷ 15 

Сосредоточенная предельная горизонтальная нагрузка, кН ≥ 3,5 

Распределенная предельная горизонтальная нагрузка, кН/м ≥ 3,0 

  

5.2.4 Значение пожарной опасности применяемых пултрузионных про-

филей должно соответствовать: 

- горючесть материала по ГОСТ 30244 – Г1 - Г2; 

- воспламеняемость по ГОСТ 30402 – не более В3; 

- дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044 – не более Д2; 

- токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – не более Т2. 

5.2.5 Для соединения деталей при изготовлении элементов конструкций 

(в заводских условиях) следует применять клеевые составы на основе эпоксид-

ных смол по ГОСТ 10587. 

5.2.6 Для монтажных соединений при объединении элементов в единую 

конструкцию следует применять болтовые соединения с метизами, изготов-

ленными из оцинкованной стали, либо из нержавеющей стали марки А2/AISI 

304 по согласованию с заказчиком в зависимости от конкретного комплекта 

или из иных коррозионностойких материалов. 

5.2.7 Номинальные диаметры отверстий для болтовых соединений и раз-

меры, определяющие положение отверстий, должны соответствовать указан-

ным в рабочих чертежах. 
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5.3 Комплектность 

Ограждения, подготовленные к отправке потребителю, должны содер-

жать:  

- комплект основных элементов ограждения согласно заявке заказчика;  

- крепежные элементы по номенклатуре и в количестве, необходимом 

для монтажа ограждения;  

- документ о качестве, со свидетельством технического контроля пред-

приятия – изготовителя о приемке комплектов участков ограждения;  

- инструкция по монтажу;  

- копия сертификата соответствия требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 014/2011.  

Примечание: Допускается для ремонтных нужд поставка заводом-изготовителем отдель-

ных элементов ограждений по заявке заказчика. 

5.4 Упаковка 

5.4.1 Пешеходные ограждения отправляются потребителю пакетировано 

в связках, которые перевязываются виниловой лентой и укладываются на под-

доны.  

5.4.2 Поверхность элементов должна быть очищена от пыли и посторон-

них включений. 

5.4.3 Для сохранности защитного покрытия ограждений в местах контак-

та их между собой и со средствами пакетирования устанавливаются и закреп-

ляются от выпадения прокладки из картона или других материалов. 

5.4.4 Допускается использование иных материалов, если они обеспечи-

вают надежное крепление элементов в транспортном пакете. 

5.4.5 При поставке композитных конструкций в районы крайнего Севера, 

упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846. 

6 Правила приемки  

6.1 Изделия принимают партиями. Партией считают количество изделий 

одной марки (одного условного обозначения), изготовленных из композиций 
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одного рецептурного состава по одной технологии, сдаваемых одновременно и 

сопровождаемых одним документом о качестве. 

6.2 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего СТО 

проводятся приемо-сдаточные и периодические испытания.  

6.2.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую изготовлен-

ную партию изделий по следующим показателям: 

- геометрические параметры элементов конструкции; 

- качество и внешний вид поверхности элементов. 

Для контроля геометрических параметров, качества и внешнего вида по-

верхности элементов из каждой партии отбирают 2 % элементов каждого вида, 

но не менее 5 элементов.  

При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по 

одному из показателей, устанавливаемых настоящим стандартом, по этому по-

казателю проводят повторный контроль на удвоенном числе комплектов, ото-

бранных из той же партии. Если при повторной проверке окажется хотя бы 

один комплект, не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта, всю 

партию подвергают поштучной проверке.  

Маркировка, упаковка и комплектность ограждений проверяются 

сплошным контролем.  

Потребитель имеет право проводить приемку изделий на предприятии-

изготовителе, соблюдая при этом правила отбора и методы контроля, установ-

ленные в настоящем стандарте.  

Элементы, не соответствующие требованиям настоящего стандарта, под-

лежат выбраковке.  

6.2.2 Периодические стендовые испытания ограждений для определения 

удерживающей способности проводят при внесении изменений в конструкцию 

или технологию изготовления и в случае замены исходных материалов, но не 

реже одного раза в 5 лет. 

При получении неудовлетворительных результатов периодических ис-

пытаний, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов 

по тем показателям, по которым получены неудовлетворительные результаты. 
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Результаты повторных испытаний являются окончательными. В случае 

неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний из-

готовление, приемка и отгрузка ограждений должна быть прекращена до выяв-

ления и устранения причин несоответствия требованиям настоящего СТО. 

6.3 Каждая принятая техническим контролем предприятия-изготовителя 

партия должна сопровождаться документом о качестве, содержащим: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение изделий; 

- количество единиц в партии; 

- дату изготовления (месяц, год); 

- гарантийные обязательства изготовителя;  

- обозначение настоящего СТО; 

- печать и подпись ответственного лица.  

Документ о качестве может содержать дополнительную информацию. 

 

 

7 Методы контроля 

7.1 Методы контроля дорожных и мостовых ограждений должны соот-

ветствовать требованиям ГОСТ 33129.  

7.2 Качество и внешний вид поверхности элементов, маркировку, упа-

ковку и комплектность проверяют визуально.  

7.3 Геометрические размеры профильных элементов, в том числе откло-

нения отверстий от проектного положения и контроля отклонения их диамет-

ров, проверяют измерительной металлической линейкой по ГОСТ 427, рулет-

кой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 166. Измерения проводят по 

ГОСТ Р 58939.  

7.4 Стендовым статическим испытаниям подвергают элементы (фраг-

менты) конструкции мостового и дорожного пешеходных ограждений с целью 
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определения их прочности и деформативности. Стендовые испытания прово-

дят на этапе разработки конструкции, при необходимости подтверждения со-

ответствия при незначительных изменениях геометрии, материалов отдельных 

элементов и (или) условий установки в соответствии с ГОСТ 33128, а также 

периодически не реже одного раза в 5 лет. 

7.5 К стендовым статическим испытаниям относятся испытания, прово-

димые на специальных лабораторных стендах путем статического приложения 

усилия и/или путем приложения распределенной нагрузки.  

7.6 Непосредственно перед испытанием производится сборка конструк-

ции ограждения и визуальный осмотр на предмет соответствия конструктор-

ской документации.  

7.7 Испытательный стенд должен обеспечивать плавность приложения 

статической нагрузки без ударов, толчков и пульсаций.  

7.8 Опорная площадка, предназначенная для крепления фрагмента пеше-

ходного ограждения должна обеспечивать восприятие реактивных нагрузок без 

изгиба или деформаций.  

7.9 При испытаниях регистрируют усилия, действующие на поручень 

ограждения и деформации в зоне приложения силы.  

Должна обеспечиваться возможность регистрации: 

- усилия с относительной погрешностью не более 5 %; 

- деформации с точностью ± 1,0 мм.  

7.10 При испытаниях, проводимых путем статического приложения уси-

лия, пешеходное ограждение нагружают вертикально при помощи жесткой ме-

таллической плиты размерами (100x100)±5 мм, приложенной к середине по-

ручня, а при его отсутствии – к верхнему продольному элементу ограждения.  

Верхний поручень (продольный элемент) нагружают ступенчато с по-

следовательным приложением нагрузки от нормируемого значения: 60%, 80%, 

100%. На каждой ступени приложения нагрузки ограждение выдерживают под 

нагрузкой не менее 1 мин.  

Измерение максимальной временной деформации секции в точке прило-

жения нагрузки производят после выдерживания нагрузки в течении (60±5) с.  
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Величина деформации должна регистрироваться при каждой ступени 

нагружения.  

После снятия статической нагрузки не допускается:  

− нарушение целостности конструкции (прочность);  

− наличие трещин в элементах конструкции (прочность);  

− временный прогиб, измеренный в зоне приложения нагрузки, - не бо-

лее 10 мм.  

7.11 При испытаниях, проводимых путем приложения распределенной 

нагрузки, пешеходное ограждение нагружают горизонтально в любом месте 

полотна пешеходного ограждения значением 0,2 кН/м2.  

Нагрузка должна осуществляться с применением пластины с площадью 

не менее (0,25±0,05) м2. 

 

 

 

 

8 Требования охраны окружающей среды 

Готовые конструкции и изделия в процессе хранения, монтажа и 

эксплуатации не должны выделять в окружающую среду токсичные вещества. 

Правила контроля качества воздуха – ГОСТ Р 58577. 

При аварийном загрязнении требования к контролю и охране почвы – по 

ГОСТ 17.4.3.04, воды – по ГОСТ 17.1.3.13. 

Отходы, полученные в процессе производства и не подлежащие перера-

ботке, уничтожают в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322. 

9 Транспортирование и хранение 

9.1 Изделия из композиционных материалов транспортируют всеми ви-

дами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правила-

ми перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. 



 

19 

 

Требования к транспортированию изделий пакетами – по ГОСТ 26663, 

ГОСТ 24597 и другим нормативным документам. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо произво-

дить их способами, обеспечивающими сохранность изделия. 

Запрещается выгружать изделия путем сбрасывания, а также перемещать 

и транспортировать изделия волоком. 

Средства транспортирования, погрузка, разгрузка и монтаж должны 

обеспечивать сохранность изделий и исключать их повреждение. 

9.2 Изделия хранят в закрытых складских помещениях, под навесом или 

на открытых площадках в условиях УХЛ1 по ГОСТ 15150. 

Изделия нельзя подвергать воздействию агрессивных веществ, открыто-

го пламени, длительному интенсивному воздействию тепла (нагревательные 

приборы не ближе 1 метра). 

В случае длительного хранения (более 1 года) изделия необходимо за-

щищать от прямых солнечных лучей путем их упаковки или покрытия плот-

ным материалом. 

В целях сохранности упаковки или материала рекомендуется хранить 

конструкции на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. 

10 Рекомендации по монтажу и эксплуатации 

10.1 Сборка и установка конструкции производится в соответствии с ин-

струкцией по монтажу, утвержденной предприятием – изготовителем. 

10.2 Для крепления композитных конструкций к бетонной поверхности 

несущего сооружения допускается применение композитных анкеров перпен-

дикулярно расстановки конструкции. 

10.3 В случае, если опора для крепления стойки секции конструкции по-

падает на участок расположения деформационного шва по намеченной расста-

новке, производится укорачивание секции. 

10.4 Оборудование, применяемое для сверления отверстий под анкер, 

должно обеспечивать максимальное отклонение от заданной глубины не более 

чем 2,5 мм, и заданного диаметра не более чем 0,5 мм. 
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После крепления композитной конструкции, резьба анкера должна вы-

ступать над гайкой не менее чем на 5 мм. 

10.5 Композитная конструкция пешеходного ограждения, в том числе и 

телескопическая на деформационных швах, должна допускать возможность 

установки с любой запроектированной точки и в любом направлении. 

10.6 При установке на вертикальную поверхность, композитные кон-

струкции ограждений должны устанавливаться не менее чем на четыре анкера. 

При установке композитных конструкций ограждений на вертикальную 

поверхность, толщина бетонной плиты должна быть не менее 300 мм. 

10.7 Сборка композитной конструкции перильного пешеходного ограж-

дения для лестничных сходов должна осуществляться посекционно. 

10.8 При установке композитных конструкций на металлических по-

верхностях применяются металлические закладные опоры с установленными 

на них металлическими анкерными шпильками. Закладные опоры приварива-

ются к поверхности. Дальнейшая установка конструкций производится в по-

следовательности аналогичной установке на бетонное основание. 

10.9 В порядке текущей эксплуатации необходимо проводить мероприя-

тия по мойке ограждений, а также работы по снегоочистке. 

10.10 Необходимо проводить работы по своевременному ремонту и вос-

становлению поврежденных участков ограждений. Поврежденные элементы 

ограждений подлежат восстановлению или замене. 

10.11. Не допускается повторное использование поврежденных при уда-

ре (ДТП) стоек и секций ограждений, восстановленных с помощью различных 

технологических приемов. Поврежденные элементы должны быть заменены 

аналогичными. 

10.12 Не допускается при ремонте поврежденных участков ограждений 

применять элементы, не соответствующие требованиям настоящего стандарта. 

11 Утилизация 
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Композитные конструкции, не подлежащие дальнейшей эксплуатации, 

после демонтажа, должны возвращаться производителю для дальнейшей 

утилизации в соответствии с внутренними процедурами. 

12 Гарантии изготовителя 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества выпускаемой про-

дукции требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспор-

тирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

12.2 Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 (одного) года с момента 

установки ограждения на дороге, при соблюдении правил транспортирования, 

хранения, монтажа и эксплуатации, а также при отсутствии каких-либо меха-

нических повреждений в течение указанного срока. 

12.3 Гарантийный срок по устойчивости к выцветанию указывается от-

дельно в техническом паспорте в зависимости от цветовой гаммы изделия, со-

гласно каталогу RAL. 

12.4 Гарантийные обязательства могут быть расширены при заключении 

договоров поставки с конкретными потребителями. В случае применения рас-

ширенных гарантийных обязательств сроки гарантии определяются положени-

ями договора поставки. 
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Приложение А 

Архитектурное решение 

 

 

Рис. А.1 – УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 1-СТО 44422268-002-2025 

 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 1-Н УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 1-К 

  
 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 1-Р 

 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 1-ДШ 

  
Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 
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 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа 

исполнения. 

 Размер 1125 и связанные с ним варьируются и подлежат согласованию в рамках проектной документации 

 

 

 

Рис. А.2 – УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 2-СТО 44422268-002-2025 
 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 2-Н УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 2-К 

  

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 2-Р УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 2-ДШ 

  
Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа 

исполнения. 

 Размер 965 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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Рис. А.3 – УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 3-СТО 44422268-002-2025 

 
 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 3-Н УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 3-К 

  

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 3-Р УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 3-ДШ 

 

 

Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа 

исполнения. 

 Размер 1144 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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Рис. А.4 – УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 4-СТО 44422268-002-2025 

 
 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 4-Н/К УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 4-ДШ 

 
 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 4-РЗ УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 4-Р 

 
 

 

Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа 

исполнения. 

 Размер 1100 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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Рис. А.5 – УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 5-СТО 44422268-002-2025 

 

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 5-Н УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 5-К 

  

УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 5-Р УПО-М/1,1-1,5-ДОРОГАМОСТ тип 5-ДШ 

  
 
Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа 

исполнения. 

 Размер 1160 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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Рис. А.6 – УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 1-СТО 44422268-002-2025 

 

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 1-Н УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 1-К 

 
 

 

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 1-Р 

 

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 1-ДШ 

 
 

Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа ис-

полнения. 

 Размер 1125 и связанные с ним варьируются и подлежат согласованию в рамках проектной документации 
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Рис. А.7 – УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 2-СТО 44422268-002-2025 
 

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 2-Н УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 2-К 

  

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 2-Р УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 2-ДШ 

 
 

Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа ис-

полнения. 

 Размер 965 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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Рис. А.8 – УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 3-СТО 44422268-002-2025 
 

 

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 3-Н УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 3-К 

  

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 3-Р УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 3-ДШ 

  

Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа ис-

полнения. 

 Размер 1144 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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Рис. А.9 – УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 4-СТО 44422268-002-2025 
 

 

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 4-Н/К УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 4-ДШ 

 
\  

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 4-РЗ УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 4-Р 

  

 

Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа ис-

полнения. 

 Размер 1100 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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Рис. А.10 – УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 5-СТО 44422268-002-2025 

 

 

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 5-Н УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 5-К 

  

УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 5-Р УПО-М/1,1-2,0-ДОРОГАМОСТ тип 5-ДШ 

 
 

 
Примечание: 

 Секция ограждения типа ДШ (над деформационным швом) изготавливается по индивидуальному размеру 

L, определяемому в зависимости от ширины шва и конструкции сопряжения. 

 Представленный чертеж носит типовой характер и используется для иллюстрации формы и принципа ис-

полнения. 

 Размер 1160 и связанные с ним варьируются и подлежат в рамках проектной документации 
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