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Инструкция по монтажу композитного ограждения (серия УПО-М/1,1) 
Общие положения: Данная инструкция описывает пошаговый монтаж композитного перильного 

ограждения серии УПО-М/1,1 на мостовом сооружении. Рассмотрены два варианта крепления стоек: 

1. На закладные в плите моста – используем заранее предусмотренные шпильки или втулки. 

2. С применением химического анкера – сверление отверстий в плите под анкеры с последующим 

вклеиванием резьбовых шпилек специальным составом. 

Все этапы монтажа изложены единым порядком с указанием различий для каждого варианта. Выполнение 

работ должно соответствовать проектной документации, правилам техники безопасности (работы на высоте, 

монтажные работы) и требованиям производителя ограждения. 

 

1. Подготовка к монтажу 

 Проверка комплектации и условий: Убедитесь 

в наличии всех элементов ограждения согласно 

спецификации: стойки, секции перил (поручни и 

горизонтальные/вертикальные элементы), 

подпятники (основания стоек), крепёж (резьбовые 

шпильки, болты, заклёпки, шайбы, гайки и пр.), 

герметик. Проверьте соответствие основных размеров 

элементов чертежам проекта. В случае выявления 

несоответствий в размерах или расположении 

закладных деталей монтаж допускается только после 

согласования с проектировщиком и изготовителем 

ограждения. 

 Проверка основания моста: Очистите пове- 

рхность плиты моста в местах установки ограждения 

от пыли, грязи и посторонних предметов. При 

варианте с закладными элементами – проверьте 

расположение и состояние шпилек или втулок: они 

должны соответствовать проектному чертежу (шаг 

между шпильками, расстояние от края плиты) и 

прочно держаться в бетоне. Измерьте длину выступа 

каждой шпильки над поверхностью плиты – обычно 

она должна быть порядка 60 мм,. При необходимости 

очистите резьбу шпилек (металлической щёткой, 

сжатым воздухом) и убедитесь, что гайки свободно 

наворачиваются. В случае химического анкерования – 

убедитесь, что толщина бетонной плиты достаточна для анкеров (глубина сверления не затронет арматуру 

и не выйдет насквозь). Подготовьте разметочный инструмент (рулетка, маркер или кернер) для точного 

обозначения мест сверления согласно проекту. 

 Инструменты и материалы: Подготовьте необходимый инструмент: перфоратор с буром требуемого 

диаметра (например, Ø14 мм под анкеры M12 или Ø18 мм под M16), монтажный пистолет для химического 

анкера (двухкомпонентного картриджа), ручной заклёпочник под указанный диаметр заклёпок, гаечные 

http://www.dorogamost.ru/
mailto:292-57-06


 
Изготовление и поставка продукции для строительства мостов точно в срок. 

350012, Краснодарский край, Краснодар, Ул Круговая 44, офис 4/203 

ИНН 2308273205 КПП 231101001 ОКПО 44422268 

www.dorogamost.ru / 8 (861) 292-57-06 / m@dorogamost.ru 

 

 
 

 

dorogamost.ru 

ключи или динамометрический ключ под гайки анкеров, уровень (рейка-уровень) длиной не менее 1 м для 

контроля вертикальности стоек и горизонтальности поручней, шаблон или отвес. Приготовьте средства 

индивидуальной защиты: перчатки, очки, страховочную привязь (при работе на высоте). 

2. Сборка секций ограждения 

 Предварительная сборка секции: Сборка обычно выполняется рядом с местом установки секций. 

Стандартная секция ограждения состоит из стоек (вертикальных элементов) и между ними – верхнего 

поручня и нижней горизонтальной перекладины, соединённых вертикальными элементами (если 

предусмотрены конструкцией). Разместите стойки и прогоны согласно проектному расстоянию. Наденьте в 

пазы. Стягивание: временно скрепите стойки с элементами с помощь ю лебедок стяните секции, чтобы 

обеспечить плотное прилегание элементов. Убедитесь, что торцы поручня и перекладины правильно сели 

на стойки, оси совпадают, а геометрия секции соответствует чертежу (все углы прямые, стойки параллельны 

друг другу) 

 Проверка совмещения отверстий (для варианта с закладными элементами): Перед окончательным 

скреплением (клёпкой) секции обязательно выполните контрольную примерку на месте установки, если 

используете существующие закладные шпильки/втулки. Для этого совмещённую секцию (или отдельно 

основания стоек) установите в проектное положение. Проверьте, совпадают ли отверстия в основании 

каждой стойки (подпятнике) с расположением шпилек. Все шпильки должны свободно пройти через 

отверстия; недопустимо натяжение или перекос. Если имеются смещения, можно овально рассверлить 

отверстия в основании стойки (в пределах допуска, обычно не более +2 мм к диаметру) либо 

скорректировать положение стойки в секции до клёпки. После успешной проверки совмещения снимите 

секцию со шпилек для окончательного скрепления. При химическом анкеровании этот этап проверки 

можно пропустить – отверстия под анкеры будут сверлиться после полной сборки секции, что гарантирует 

совпадение. 

 Окончательное соединение элементов секции: После подтверждения геометрии и совпадения отверстий 

выполните постоянное соединение стойки с поручнем и другими элементами секции. Разметьте и 

высверлите отверстия под заклёпки (если не выполнено заводом) – сверлом соответствующего диаметра 

заклёпки (например, Ø5 мм под заклёпку 5×10 мм, в зависимости от конструкции). Клёпка: установите 

вытяжные заклёпки в подготовленные отверстия и закрепите соединения стойка–поручень и стойка–нижняя 

перекладина с обеих сторон каждой стойки. Удостоверьтесь, что заклёпки плотно стягивают элементы, а 

головки заклёпок прилегают без зазоров.  

 Установка подпятников на стойки: После заклёпки и сборки секции производится герметизация 

посадочного узла подпятника. Герметик наносится только в месте соединения стойки и подпятника для 

устранения возможного люфта и увеличения жёсткости фиксации после монтажа. Наносите полиуретановый 

герметик (или другой, совместимый с металлом и композитом) на саму стойку, на высоту не менее 140 мм 

от её торца. Герметик должен полностью покрывать зону, которая будет входить в подпятник. Его задача — 

при установке в подпятник уплотнить посадочное соединение, исключить шатание и компенсировать 

возможный зазор. 

3. Монтаж секций ограждения на мосту 

 Позиционирование секции: Установите секцию в проектное положение: стойки должны располагаться 

строго над закладными деталями или отмеченными точками анкеровки.  

 Крепление стоек на закладных элементах (Вариант 1): Осторожно опустите секцию, совмещая отверстия 

подпятников со шпильками, при необходимости слегка расшатывайте секцию или поочерёдно надевайте 

стойки на шпильки. Когда все шпильки прошли через отверстия, установите на каждую шпильку комплект 
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крепежа. После установки всех гаек произведите предварительное выравнивание: прикладом молотка или 

монтажным ломиком можно слегка сдвинуть основание стойки вокруг шпилек, пользуясь зазором в 

отверстиях, чтобы добиться вертикальности стойки и совпадения секций по линии. Далее затяжка анкеров: 

равномерно затяните гайки на каждой стойке, затягивая попарно, крестом. В случае необходимости 

допускается установка тонких выравнивающих прокладок под основание стойки, если какая-либо шпилька 

«тянет» основание и вызывает перекос. После полной затяжки гаек стойка должна быть неподвижна, плотно 

прижата основанием к плите. Избыточную длину выступающих шпилек (если значительно больше 

необходимой) можно обрезать болгаркой, оставив не менее 5 витков резьбы над гайкой. 

 Крепление стоек с химическим анкерованием (Вариант 2): Если крепление осуществляется на химических 

анкерах, порядок работ следующий. Установите секцию в проектное положение (как описано выше) и, 

убедившись в правильности её размещения, сделайте разметку под будущее сверление. Разметка 

отверстий: через монтажные отверстия в подпятниках отметьте точки на бетонной плите. После разметки 

отставьте секцию в сторону (или приподнимите, сдвинув, чтобы отверстия были доступны для бурения). 

Выполните бурение отверстий в плите: перфоратором строго перпендикулярно поверхности просверлите в 

отмеченных точках отверстия требуемого диаметра и глубины. Диаметр сверла подбирается по 

рекомендованному для используемого химического анкера (обычно на 2–3 мм больше диаметра шпильки: 

например, под шпильку М12 сверлится Ø14 мм, под М16 – Ø18 мм) Очистка отверстий: тщательно удалите 

пыль и высверленный шлам из отверстий – используйте ручной насос (грушу) или сжатый воздух и щётку 

для очистки. Каждое отверстие прочистите не менее 2–3 раз (продувка + механическая очистка) до полного 

удаления пыли внутри – это критично для надёжного сцепления химического состава с бетоном. 

 Вклеивание анкерных шпилек: Установите шпильку согласно инструкции производителя.  

 Установка секции на шпильки: После того как химический анкер полностью полимеризовался (набор 

прочности не менее 70% – время может составлять 24 часа в зависимости от состава и температуры), 

выполните монтаж стойки на вклеенные шпильки. Совместите отверстия подпятника с новыми анкерами-

шпильками (которые теперь прочно зафиксированы в бетоне) и опустите секцию на место. Далее монтаж 

аналогичен варианту 1: наденьте шайбы и гайки на выступающие шпильки, выровняйте стойку вертикально 

и последовательно затяните гайки. Убедитесь, что основание стойки (подпятник) прилегает к поверхности 

плиты плотно. Допускается наличие небольшого зазора (не более ~2 мм); если зазор есть – его 

рекомендуется устранить: затяжкой гаек через толстые шайбы, установкой металлических пластин-

прокладок либо заполнением неполного прилегания безусадочным раствором (эпоксидным или 

цементным) для распределения нагрузки. Затяните гайки с требуемым усилием (аналогично, для М12 ~50+ 

Н·м, для М16 ~100+ Н·м, или согласно паспорту анкера). Обрезать избыточный выступ шпильки, оставив не 

менее 5 витков над гайкой. 

4. Завершающие работы и контроль качества 

 Контроль положения и допуски: По завершении монтажа проведите проверку геометрии установленного 

ограждения: 

o Вертикальность стоек: Каждая стойка должна быть установлена отвесно. Допустимое отклонение не 

более 1:200 по высоте стойки (≈ 5 мм на 1 м высоты) или согласно требованиям проекта. Проверку 

выполняйте уровнем – отклонения невооружённым глазом не должны просматриваться. 

o Высотная отметка поручня: Верхний уровень поручней всех секций должен находиться на единой 

высоте. Разница по высоте между смежными секциями не должна превышать 5 мм, плавность линии 

поручня – без резких перепадов. 
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o Линейность и зазоры: Ограждение вдоль моста должно образовывать ровную линию без изгибов. 

Допуск на отклонение в плане – не более 10 мм на пролет (или согласно СП по мостовым 

ограждениям). Зазоры между концами поручней смежных секций или между концом поручня и 

конструкцией моста (если примыкает к стене) – в пределах 5 мм (для температурных швов может 

быть больше по проекту, но не менее заданного). 

o Прилегание оснований: Подпятники стоек должны полностью прилегать к поверхности плиты. 

Допустимый зазор под основанием – не более 2 мм. Если выявлены зазоры более допустимого, они 

должны быть устранены (установкой прокладок или заливкой раствором, как описано выше). 

o Качество крепежа: Все гайки анкеров должны быть затянуты до отказа (но без срыва резьбы). 

Резьбовые соединения (болты, заклёпки) не должны иметь люфтов. Заклёпки должны быть 

полностью вытянуты, бракованные (недотянутые или с обломанными шляпками) – заменены. 

 Приёмка выполненных работ: Убедившись, что ограждение установлено правильно и соответствует 

допускам, выполните финальную приёмку. Ограждение должно быть жёстким при приложении нагрузки. 

Каждая стойка должна выдерживать требуемое нормативное горизонтальное усилие (например, не менее 

1.27 кН на высоте поручня, согласно СТО/ГОСТ для удерживающих ограждений). Документация (акт 

освидетельствования скрытых работ по анкерам, сертификаты на материалы, паспорт ограждения) должна 

быть оформлена согласно требованиям. На этом монтаж композитного перильного ограждения завершён. 

 

http://www.dorogamost.ru/
mailto:292-57-06

